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ACTE NORMATIVE SI DOCUMENTE DE REFERINTA 
 
 
 
1. Regulamentul  (UE) nr. 73/2010 de stabilire a cerinţelor de calitate a datelor aeronautice si informaţiilor aeronautice 
pentru Cerul unic European; 
 
2. Regulamentul (UE) nr.1029/2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr.73/2010; 
 
3. Regulamentul (UE) nr.139/2014 - Airport Design and certification – Anexa IV-ADR.OPS.A.010-Data Quality 
requirements; 
 
4. RACR-AD-PETA: Proiectarea si exploatarea tehnică a aerodromurilor; 
 
5. RACR-ZSAC editia 1/2015: Reglementarea aeronautică civilă română privind stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice 
civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care 
pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al 
României, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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ABREVIERI 
 

    AACR - Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română";  
 
    AIP - publicaţie de informare aeronautică;  

    AMA – altitudine minimă de zonă; 

    ARP - punct de referinţă al aerodromului;  

    ATS - servicii de trafic aerian;  

CB   - bază de certificare; 

CS   - specificație de certificare; 

    CNS - comunicaţii, navigaţie, supraveghere;  

    CRM - model de risc la coliziune;  

    CTR - zonă de control;  

    DME/N - echipament pentru măsurarea distanţei, care satisface în primul rând necesităţile operaţionale ale 
navigaţiei pe rută sau TMA (regiune terminală de control), litera „N” indicând caracteristici de spectru îngust;  

    ECAC - Conferinţa Europeană a Aviaţiei Civile;  

    ENR - pe rută;  

    EUROCONTROL - Organizaţia Europeană pentru Siguranţa Navigaţiei Aeriene;  

    FATO - suprafaţă de apropiere finală şi decolare;  

    GP - componentă a sistemului ILS care asigură panta de coborâre;  

HAPI - indicator al traiectorie de apropiere pentru elicoptere  

    IMC - condiţii meteorologice de zbor instrumental;  

    ILS - sistem de aterizare instrumental constituit din două echipamente: ILS Loc (LLZ) care furnizează aeronavei în 
zbor ghidarea radioelectrică pentru direcţia de aterizare şi ILS GP care furnizează aeronavei în zbor ghidarea 
radioelectrică pentru panta de aterizare;  

    ILS Loc (LLZ) cu frecvenţă duală /cu două frecvenţe – un echipament ILS Loc (LLZ) la care acoperirea pentru direcţie 
este asigurată prin utilizarea a două caracteristici de radiaţie independente, distanţate (spaţiate), pe frecvenţe 
purtătoare separate; 
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    ILS GP cu frecvenţă duală /cu două frecvenţe – un echipament ILS GP la care acoperirea pentru pantă este asigurată 
prin utilizarea a două caracteristici de radiaţie independente, distanţate (spaţiate), pe frecvenţe purtătoare 
separate; 

ILS categoria I OACI de performanţă – un sistem ILS care furnizează informaţii de ghidare de la limita de acoperire a 
ILS până la punctul în care linia de curs a fasciculului de direcţie intersectează panta de coborâre ILS, la o 
înălţime de 60 m (200 ft) sau mai puţin, deasupra planului orizontal care include pragul pistei; 

ILS categoria II OACI de performanţă - un sistem ILS care furnizează informaţii de ghidare de la limita de acoperire a 
ILS până la punctul în care linia de curs a fasciculului de direcţie intersectează panta de coborâre ILS, la o 
înălţime de 15 m (50 ft) sau mai puţin, deasupra planului orizontal care include pragul pistei; 

ILS categoria III OACI de performanţă - un sistem ILS care, cu ajutorul echipamentelor auxiliare, în cazurile în care 
este necesar, furnizează informaţii de ghidare de la limita de acoperire a dispozitivului până la şi de-a lungul 
suprafeţei pistei; 

    IFR – reguli de zbor instrumental; 

    MDRAP – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice; 

    MKR – radiofar marker VHF de rută; 

    MN75 – sistem de măsurare a cotei absolute a solului, cota 0 m fiind raportată la nivelul mediu al Mării Negre; 

    MT - Ministerul Transporturilor;  

    MRVA – altitudine minimă de vectorizare radar; 

    MSA – altitudine minimă de sector; 

    NDB - radiofar nedirecţional;  

OACI/ICAO - Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile;  

PAPI – indicator de precizie al traiectoriei de apropiere; 

PDA – pista de decolare-aterizare; 

PinS – punct în spațiu; 

PSR – radar primar de supraveghere; 

    RNAV - sistem de navigaţie de suprafaţă;  

    RNP - performanţele de navigaţie aeriană cerute;  

    RWY – pista de decolare-aterizare; 

    SID - rută standard de plecare instrumental;  

    SSR - radar secundar de supraveghere; 

    STAR - rută standard de apropiere instrumental;  
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    TMA - regiune terminală de control;  

    VFR – reguli de zbor cu vizibilitate; 

    VHF - frecvenţă foarte înaltă;     

    VMC - condiţii meteorologice de zbor cu vizibilitate;  

    VNAV- navigaţie în plan vertical;  

    VOR - radiofar omnidirecţional VHF. Poate fi de tip Doppler-DVOR sau Convenţional-CVOR; 

    VSS – suprafața segmentului vizual; 

    WAM – sistem de supraveghere cu arie extinsă multisenzor; 

 WGS 84 - sistemul geodezic mondial.  
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M E M O R I U  T E H N I C  

 

Denumirea proiectului:  

Declararea zonelor cu servituți aeronautice specifice/particulare asociate 
aerodromurilor / mijloace CNS și meteo 

 

Obiectiv: 

AEROPORTUL INTERNATIONAL TRANSILVANIA TG.MURES(LRTM)-RWY 07-25 

Executant:  

S.C. CORNEL & CORNEL TOPOEXIM S.R.L. 

 

 

Beneficiar:  

AEROPORTUL INTERNATIONAL TRANSILVANIA TG.MURES 
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1. DATE GENERALE 

Denumirea lucrarii:  

Declararea zonelor cu servituți aeronautice specifice/particulare asociate 
aerodromurilor / mijloace CNS și meteo 

 

Beneficiar:    AEROPORTUL INTERNATIONAL TRANSILVANIA TG.MURES 

 

Functie:    furnizează informaţii necesare pentru:  

     -  Stabilire zone de servituti aeronautice     

     -  identificarea de catre autoritatile locale a zonelor de protectie                      si 
siguranta aferente      
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2. OPERATII TOPO-GEODEZICE 

Etapele ce au fost parcurse la realizarea lucrării sunt: 

 Stabilrea datelor de intrare pentru stabilrea zonelor  

 Stabilrea zonelor de cu servituti aeroanautice civile specifice asociate aerodromului 

 Determinarea punctelor punctelor necesare construirii suprafetelor de siguranta perimetru si vecinatate aerodrom 

si a suprafetelor de referinta I, II,III si IV 

 Construirea zonelor 

 Intocmirea hartiilor specfice 

 

2.1 Date de intrare : 

Au fost preluate toate informatiile disponibile in AIP Romania 

2.2  

Stabilirea zonelor cu servituti aeronautice civile specifice asociate aerodromului 

Nr.crt
. 

Denumirea zonei  Suprafața asociată 
zonei 

Date de intrare pentru 
construcția suprafeței 

Normele 
aeronautice de 
referință pentru 
construcția 
suprafeței 

Observații 

INFRASTRUCTURA OPERATORULUI DE AERODROM - ZONE CU SERVITUȚI AERONAUTICE CIVILE 
SPECIFICE 

1 zona benzii pistei suprafața benzii 
pistei 

AIP ROMANIA 

Masuratori 

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

EASA CS-ADR-
DSN ed4 dec 
2017 

servituți 
specifice 

2 zona benzii căii de 
rulare  

suprafața benzii 
căilor de rulare A si 
B 

AIP ROMANIA 

Masuratori 

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

EASA CS-ADR-
DSN ed4 dec 
2017 

servituți 
specifice 

3 zona RESA pista  suprafața RESA 
asociată pistei 07 

zone AIP ROMANIA 

Masuratori 

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

servituți 
specifice 
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Nr.crt
. 

Denumirea zonei  Suprafața asociată 
zonei 

Date de intrare pentru 
construcția suprafeței 

Normele 
aeronautice de 
referință pentru 
construcția 
suprafeței 

Observații 

EASA CS-ADR-
DSN ed4 dec 
2017 

4 zona de operare 
radioaltimetru pista  

suprafața de 
operare 
radioaltimetru 
asociată pistei 07 

AIP ROMANIA 

Masuratori 

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

EASA CS-ADR-
DSN ed4 dec 
2017 

servituți 
specifice 

5 zona planului 
luminilor pista  

suprafața planului 
luminilor asociată 
pistei 07 

AIP ROMANIA 

Masuratori 

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

EASA CS-ADR-
DSN ed4 dec 
2017 

servituți 
specifice 

6 zona de apropiere  la 
pista  

suprafața de 
apropiere la pista 
07 

AIP ROMANIA 

Masuratori  

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

EASA CS-ADR-
DSN ed4 dec 
2017 

servituți 
specifice 

8 zona de apropiere la 
pista  

suprafața de 
apropiere la pista 
25 

AIP ROMANIA 

Masuratori  

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

EASA CS-ADR-
DSN ed4 dec 
2017 

servituți 
specifice 

8 zona de tranziție nord  suprafața de 
tranziție nord 

AIP ROMANIA 

Masuratori  

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

EASA CS-ADR-
DSN ed4 dec 
2017 

servituți 
specifice 

9 zona de tranziție sud suprafața de 
tranziție sud 

AIP ROMANIA 

Masuratori  

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

EASA CS-ADR-
DSN ed4 dec 
2017 

servituți 
specifice 
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Nr.crt
. 

Denumirea zonei  Suprafața asociată 
zonei 

Date de intrare pentru 
construcția suprafeței 

Normele 
aeronautice de 
referință pentru 
construcția 
suprafeței 

Observații 

10 zona orizontală 
interioară 

suprafața  
orizontală 
interioară 

AIP ROMANIA 

Masuratori  

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

EASA CS-ADR-
DSN ed4 dec 
2017 

servituți 
specifice 

11 zona interioară de 
apropiere (element 
OFZ asociat pistei ) 

suprafața interioară 
de apropiere la 
pista 07 

AIP ROMANIA 

Masuratori  

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

EASA CS-ADR-
DSN ed4 dec 
2017 

servituți 
specifice  

12 zona de aterizare 
întreruptă la pista 
(element OFZ asociat 
pistei ) 

suprafața de 
aterizare întreruptă 
la pista 07 

AIP ROMANIA 

Masuratori  

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

EASA CS-ADR-
DSN ed4 dec 
2017 

servituți 
specifice  

13 zona de tranziție 
interioară nord la 
pista  

(element OFZ asociat 
pistei ) 

suprafața de 
tranziție interioară 
nord la pista 07 

AIP ROMANIA 

Masuratori  

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

EASA CS-ADR-
DSN ed4 dec 
2017 

servituți 
specifice  

14 zona de tranziție 
interioară sud la pista  

(element OFZ asociat 
pistei ) 

suprafața de 
tranziție interioară 
sud la pista 07 

AIP ROMANIA 

Masuratori  

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

EASA CS-ADR-
DSN ed4 dec 
2017 

servituți 
specifice  

15 zona de urcare la 
decolarea de pe pista  

suprafața de 
urcare la decolarea 
de pe pista 25 

AIP ROMANIA 

Masuratori  

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

EASA CS-ADR-
DSN ed4 dec 
2017 

servituți 
specifice  



LRTM-  Declararea zonelor cu servituți aeronautice specifice/particulare asociate aerodromurilor / mijloace CNS și meteo 

 Pagina 10 
 

Nr.crt
. 

Denumirea zonei  Suprafața asociată 
zonei 

Date de intrare pentru 
construcția suprafeței 

Normele 
aeronautice de 
referință pentru 
construcția 
suprafeței 

Observații 

16 

 

zona de urcare la 
decolarea de pe pista  

suprafața de 
urcare la decolarea 
de pe pista 07 

AIP ROMANIA 

Masuratori  

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

EASA CS-ADR-
DSN ed4 dec 
2017 

servituți 
specifice  

17 zona conică suprafața conică AIP ROMANIA 

Masuratori  

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

EASA CS-ADR-
DSN ed4 dec 
2017 

servituți 
specifice  

18 zona orizontală 
exterioară 

suprafața 
orizontală 
exterioară 

AIP ROMANIA 

Masuratori  

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

EASA CS-ADR-
DSN ed4 dec 
2017 

servituți 
specifice  

19 zona de referință I suprafața de 
referință I 

AIP ROMANIA 

Masuratori 

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

 

servituți 
specifice 

20 zona de referință II  suprafața de 
referință II 

AIP ROMANIA 

Masuratori 

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

 

servituți 
specifice 

21 zona de referință III  suprafața de 
referință III 

AIP ROMANIA 

Masuratori 

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

 

servituți 
specifice 

22 zona de referință IV  suprafața de 
referință IV 

AIP ROMANIA 

Masuratori 

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

 

servituți 
specifice 

MIJLOACE CNS ȘI METEO ALE FURNIZORULUI DE SERVICII NAVIGAȚIE AERIANĂ – ZONE CU 
SERVITUȚI AERONAUTICE CIVILE SPECIFICE ȘI GENERICE 
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Nr.crt
. 

Denumirea zonei  Suprafața asociată 
zonei 

Date de intrare pentru 
construcția suprafeței 

Normele 
aeronautice de 
referință pentru 
construcția 
suprafeței 

Observații 

23 zona critică ILS LLZ suprafața critică 
ILS LLZ 

AIP ROMANIA 

Masuratori.pdf 

 

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

 

servituți 
specifice 

24 zona sensibilă ILS 
LLZ 

suprafața sensibilă 
ILS LLZ 

AIP ROMANIA 

Masuratori.pdf 

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

 

servituți 
specifice 

25 zona critică ILS GP suprafața critică 
ILS GP 

AIP ROMANIA 

Masuratori 

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

 

servituți 
specifice 

26 zona sensibilă ILS 
GP 

suprafața sensibilă 
ILS GP 

AIP ROMANIA 

Masuratori 

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

 

servituți 
specifice 

27 zona asociată mijloc 
CNS omnidirecțional 
– echipament DME 

setul de suprafețe 
de protecție 
asociat mijlocului 
CNS 
omnidirecțional – 
echipament DME  

 

AIP ROMANIA 

Masuratori 

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

 

servituți 
generice 

28 zona asociată setului 
de suprafețe de 
protecție mijloc CNS 
direcțional – 
echipament ILS GP 

setul de suprafețe 
de protecție 
asociat mijlocului 
CNS direcțional – 
echipament ILS 
GP  

 

AIP ROMANIA 

Masuratori 

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

 

servituți 
generice 

29 zona asociată setului 
de suprafețe de 
protecție mijloc CNS 

setul de suprafețe 
de protecție mijloc 
CNS direcțional -

AIP ROMANIA 

Masuratori 

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

 

servituți 
generice 
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Nr.crt
. 

Denumirea zonei  Suprafața asociată 
zonei 

Date de intrare pentru 
construcția suprafeței 

Normele 
aeronautice de 
referință pentru 
construcția 
suprafeței 

Observații 

direcțional -
echipament ILS LLZ 

echipament ILS 
LLZ 

30 zona asociată setului 
de suprafețe de 
protecție mijloc CNS 
omnidirecțional-
echipament NDB 
BMR 

setul de suprafețe 
de protecție mijloc 
CNS 
omnidirecțional -
echipament NDB 
BMR 

AIP ROMANIA 

Masuratori 

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

 

servituți 
generice 

31 zona asociată setului 
de suprafețe de 
protecție mijloc CNS 
omnidirecțional-
echipament NDB M 

setul de suprafețe 
de protecție mijloc 
CNS 
omnidirecțional -
echipament NDB 
M 

AIP ROMANIA 

Masuratori 

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

 

servituți 
generice 

32 ----------------------------- suprafața de 
protecție a 
platformei 
meteorologice 

AIP ROMANIA 

Masuratori 

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

 

servituți 
generice 

33 zona de protecție a 
platformei 
meteorologice 

-------------------------- AIP ROMANIA 

Masuratori 

RACR ZSAC 
consolidat 20 09 
2018 

 

servituți 
generice 
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1  

Banda pistei - zonă definită, care încadrează pista şi, unde există, prelungirea de oprire, destinată să reducă riscul de 
deteriorare pentru aeronava care iese în afara pistei şi să protejeze aeronava care trece pe deasupra ei în timpul 
operaţiunilor de decolare sau aterizare;  

2,  

Cale de rulare - traseu definit pe un aerodrom, amenajat pentru rularea aeronavelor pe sol şi destinat să asigure 
legătura între două părţi diferite ale aerodromului 

 

3 

Suprafata de siguranta la capat de pista (RESA)  

cale de rulare - traseu definit pe un aerodrom, amenajat pentru rularea aeronavelor pe sol şi destinat să asigure 
legătura între două părţi diferite ale aerodromului 

4  Zona de operare a radioaltimetrului 

Zona de operare a radioaltimetrului este stabilita în zona dinaintea pragului unei piste cu 
apropiere de precizie. 

5 Planul luminilor 

Suprafata rectangulara, simetrica fata de axul sistemului luminos de apropiere si care începe de la prag si se termina la 
60 m dincolo de cealalta extremitate a 
sistemului. Latimea acestei suprafete este de 120 m. 

6 

Suprafata de apropiere  

Descriere - Suprafata de apropiere. Plan înclinat, sau o combinatie de planuri premergatoare pragului pistei. 
Caracteristici.- Limitele suprafetei de apropiere trebuie sa cuprinda: 
a) o margine interioara de lungime specificata, orizontala si perpendiculara pe prelungirea axului pistei, situata la o 
distanta specificata înainte de prag; 
b) doua laturi plecând din extremitatile marginii interioare, care se îndeparteaza uniform cu o divergenta fata de 
prelungirea axului pistei; 
c) o margine exterioara, paralela cu marginea interioara; si 
d) suprafetele de mai sus vor fi modificate corespunzator atunci când sunt utilizate apropieri laterale, decalate sau 
curbilinii; cele doua laturi au originea pe limita interioara si diverg uniform, cu o valoare specificata, fata de axul central 
extins al proiectiei pe sol a traiectoriei laterale, decalate sau curbilinii. 
Cota marginii interioare trebuie sa fie egala cu cota punctului aflat la mijlocul pragului pistei. 
Panta (pantele) suprafetei de apropiere trebuie sa fie masurata (masurate) în planul vertical care contine axul pistei.  
 
7 Zona de Tranzitie 
Descriere - Suprafata de tranzitie. Suprafata complexa, de-a lungul marginilor laterale ale benzii pistei si a unei 
parti a marginii suprafetei de apropiere, cu panta ascendenta si spre exterior pâna la suprafata orizontala interioara. 
Caracteristici. - Limitele unei suprafete de tranzitie trebuie sa cuprinda: 
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a) o margine inferioara, care începe de la intersectia dintre marginea suprafetei de apropiere si suprafata orizontala 
interioara, ce coboara de-a lungul marginii suprafetei de apropiere pâna la marginea interioara a acestei suprafete si se 
continua pe lungimea benzii paralel cu axul pistei; si 
b) o margine superioara, situata în planul suprafetei orizontale interioare 
 
8 
Suprafata orizontala interioara  
Descriere - Suprafata orizontala interioara. Suprafata continuta într-un plan orizontal, situat deasupra unuiaerodrom si 
a împrejurimilor acestuia. 
Caracteristici.- Raza sau limitele exterioare ale suprafetei orizontale interioare trebuie sa fie masurate pornind din unul 
sau mai multe puncte de referinta, stabilite în acest scop. 
Înaltimea suprafetei orizontale interioare trebuie sa fie masurata deasupra unui element de referinta de altitudine,stabilit 
în acest scop.  
 
9 Suprafata de aterizare întrerupta.  
Descriere - Suprafata de aterizare întrerupta. Plan înclinat, situat la o distanta specificata dupa pragului pistei si 
care se afla în suprafata interioara de tranzitie. 
 Caracteristici. - Suprafata de aterizare întrerupta trebuie sa fie delimitata astfel: 
a) o margine interioara, orizontala, perpendiculara pe axul pistei si situata la o distanta specificata dupa prag; 
b) doua laturi pornind din extremitatile marginii interioare, divergente uniform cu o proportie specificata fata de un plan 
vertical trecând prin axul pistei; si 
c) o margine exterioara, paralela cu marginea interioara si situata în planul suprafetei orizontale interioare  
10 
Suprafata interioara de tranzitie  
Descriere - Suprafata interioara de tranzitie. Suprafata similara cu suprafata de tranzitie, dar mai apropiata de pista. 
 Caracteristici.- Suprafata interioara de tranzitie trebuie delimitata astfel: 
a) marginea inferioara, care începe de la capatul suprafetei interioare de apropiere, coboara pe latura ei pâna la 
marginea 
interioara a acestei suprafete, apoi continua de-a lungul benzii paralel cu axul pistei, pâna la marginea interioara 
asuprafetei de aterizare întrerupta, dupa care se ridica de-a lungul marginii suprafetei de aterizare întrerupta pâna la 
punctul 
în care aceasta intersecteaza suprafata orizontala interioara; si 
b) marginea superioara, situata în planul suprafetei orizontale interioare  
11 
Suprafata de urcare la decolare  
Descriere - Suprafata de urcare la decolare. Plan înclinat, sau o alta suprafata specificata, situata dincolo de capatul 
unei piste sau al unei prelungiri degajate. 
Caracteristici.- Suprafata de urcare la decolare trebuie sa fie delimitata astfel: 
a) o margine interioara, orizontala si perpendiculara pe axul pistei, situata fie dincolo de capatul pistei, la o distanta 
specificata, fie la extremitatea prelungirii degajate - atunci când pista are o prelungire degajata a carei lungime este mai 
mare decât distanta specificata mentionata anterior; 
b) doua margini laterale care, pornind din capetele marginii interioare, se îndeparteaza uniform cu o proportie 
specificata 
fata de directia de decolare, pâna la o latime finala specificata si se continua cu aceasta latime pe restul suprafetei de 
urcare la decolare paralele pe acea latime; si 
c) o margine exterioara orizontala si perpendiculara pe directia de decolare specificata. 
 
12 Suprafata conica 
Descriere -Suprafata înclinata în sus si spre exterior, plecând de la marginea suprafetei 
orizontale interioare. 
Caracteristici.- Limitele suprafetei conice trebuie sa cuprinda: 
a) o limita inferioara, care coincide cu marginea suprafetei orizontale interioare; si 
b) o limita superioara, situata deasupra suprafetei orizontale interioare, la o înaltime specificata. 
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Panta suprafetei conice trebuie sa fie masurata într-un plan vertical perpendicular pe marginea suprafetei orizontale  
interioare. 
 
13 Suprafata orizontala exterioara 
 

14 Zona de referinta I 

suprafață trapezoidală înclinată (la fiecare capăt al pistei, în prelungirea axului);  
              - baza mică a trapezului coincide cu marginea benzii pistei; 
              - simetrică față de prelungirea axului pistei; 
              - evazare spre exterior: 15°; 
                - extindere/distanță orizontală de la capătul benzii pistei, pe direcția axului pistei:   8 500 m până la 15 000 m, 
în funcție de categoria operațiunilor de apropiere la aterizare; 
   - înălţimea bazei mari a trapezului la 8.500 m: +30,0 m faţă de cota aerodromului  0,0 m (panta 1:285 de la 
marginea benzii pistei, spre exterior); 
           - pentru înălțimi în sectorul 8 500 m – 15 000 m: pantă 1:50 de la cota de +30,0 m.  
(2) Este necesară solicitarea și obținerea avizului AACR pentru toate obstacolele din Zona I cu înălțimi egale sau mai 
mari decât cele menționate. 

15 Zona de referinta II:  
   - suprafață conică, din care se exclude Zona I; 
                - extindere/distanță orizontală de la marginile benzii pistei, în orice direcție: 4.500 m, exclusiv Zona I (lățimea 
benzii pistei: 150 m stânga/dreapta față de axul pistei); 
                - înălţimea marginii exterioare: +30,0 m faţă de cota aerodromului 0,0 m (pantă 1:150 de la marginea benzii 
pistei, spre exterior). 
(2) Este necesară solicitarea și obținerea avizului AACR pentru toate obstacolele din Zona II cu înălțimi egale sau mai 
mari decât cele menționate. 
 

16 Zona de referinta III:  
suprafață orizontală care începe de la extremitatea Zonei II și din care se exclude Zona I; 
                - extindere/distanță orizontală de la marginile benzii pistei, în orice direcție: 8 500m (exclusiv Zona I și Zona 
II); 
                - înălţimea suprafeţei: +30,0 m faţă de cota aerodromului (0,0 m); 
(2) Este necesară solicitarea și obținerea avizului AACR pentru toate obstacolele din Zona III cu înălțimi egale sau mai 
mari decât cele menționate. 

25 Zona de referinta IV: 

suprafață conică, începând de la extremitatea Zonei III și din care se exclude sectorul Zonei I de la 8 500 m la 15 000 m, 
după caz; 
                - extindere/distanță orizontală: în orice direcție, până la limita CTR/TMA; 
               - interesează  obstacolele  cu  înălţimi egale sau mai mari de 45,0 m faţă de cota aerodromului (0,0 m). 
(2) Este necesară solicitarea și obținerea avizului AACR pentru toate obstacolele din Zona IV cu înălțimi egale sau mai 
mari decât cele menționate. 
 
26 Suprafaţa critică ILS  
- suprafaţa de dimensiuni definite, în jurul sistemelor de antene de pantă şi de direcţie, unde prezenţa vehiculelor şi 
aeronavelor nu este permisă pe durata tuturor operărilor ILS;  
 

17 Suprafaţa sensibilă ILS 
-suprafaţa care se extinde dincolo de suprafaţa critică ILS, unde parcarea şi/sau mişcarea vehiculelor şi a aeronavelor 
sunt controlate pentru a se preveni posibilitatea unei interferenţe/perturbaţii inacceptabile cu semnalul ILS pe timpul 
operărilor ILS;  
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Suprafețele critică și sensibilă pentru ILS Loc (LLZ) 

 

        

 

 Suprafețele critică și sensibilă pentru ILS GP 
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30-34  

  
Diagrama utilizată pentru evaluarea protecției mijloacelor CNS 

cu radiație omnidirecțională – vedere în spațiu 

 

Diagrama utilizată pentru evaluarea protecției mijloacelor CNS 

cu radiație omnidirecțională – secțiunea A-A 
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 Mijloace CNS cu radiaţie omnidirecţională / NAV 

Tipul 
mijlocului 

CNS - NAV 

r - raza 
cilindrului 1 

 

(m) 

α - unghiul 
la vârf al 
conului 

(o) 

R – raza 
conului 

 

(m) 

j - raza 
cilindrului 2 

 

(m) 

h – cota la care 
se află baza 
cilindrului 2 

(m) 

Originea vârfului 
conului şi a axelor 

cilindrilor 

DME /N 300 1.0 3 000 - - 
Baza antenei la 
nivelul solului 

DVOR 400 1.0 3 000 15 000 52 
Centrul sistemului 
de antene la nivelul 
solului 

CVOR 600 1.0 3 000 15 000 52 
Centrul sistemului 
de antene la nivelul 
solului 

MKR 50 20.0 200 - - 
Baza antenei la 
nivelul solului 

NDB 200 5.0 1 000 - - 
Baza antenei la 
nivelul solului 

 

Tipul mijlocului 
CNS - SUR 

r - raza cilindrului 1 

 

(m) 

α - unghiul la vârf 
al conului 

(o) 

R – raza conului 

 

(m) 

Originea vârfului conului 

PSR 500 0.25 15 000 
Baza antenei  

la nivelul solului 

SSR 500 0.25 15 000 
Baza antenei  

la nivelul solului 

WAM 100 1 1 000 
Baza antenei  

la nivelul solului 

 

  




